Reverse Flow Taschenfilter

r E Mw fiir die Luftfiltration von Gasturbinen
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& lon DATEN

Abmessung: 592x592x360mm
Nennvolumenstrom: 3.400 m3/h
Filterklasse: G4 geman EN 779
Mittl. Abscheidegrad: =90%
Anfangsdruckdifferenz: 30 Pa

REVERSE FLOW

Beim EMW® REVERSE FLOwW TASCHENFILTER tritt die

- Luft iiber die Taschen des Filters ein. Analog wird

Re verse FIO W 7-aSCh en ﬁlter der Filter entgegengesetzt an der Filterwand mon-
tiert. Dies ermoglicht es Ihnen, einen weiteren

Filter an der gleichen Filterwand zu platzieren.

Ein starkes Team bildet der neue Reverse Flow
Taschenfilter mit EMW®'s GT Kompaktfiltern.

Beim Reverse Flow Taschenfilter stromt
die Luft liber die Seite der Taschen ein.

EFFIZIENZ

Der REVERSE FLow TASCHENFILTER ist in der Filter-
klasse G4 gemdB EN779 erhadltlich und ist mit 6
Taschen aus synthetischem Medium ausgestattet.
Das progressiv aufgebaute Medium ist besonders
effizient in der Abscheidung von groben Partikeln.
Fiir eine liickenlose Montage sorgt die Endlos-Dich-
tung am Kunststoffrahmen. Kurz gesagt, erhal-
ten Sie ein perfektes Schutzschild fiir nachfolgen-
de Filter und verléngern effektiv deren Standzeit. g, qios-Dichtung fiir eine liickenlose Montage.

DRUCKDIFFERENZ

Bei einem Reverse Flow Taschenfilter wer-
den die Taschen besonders belastet. Nicht
selten fallen die Taschen zusammen, was
zu einem Anstieg der Druckdifferenz fiihrt.
EMW®'s REVERSE FLOW TASCHENFILTER ist mit
eigensteifen Taschen ausgestattet, wel-
che dauerhaft in Form bleiben. Stabilisato-
ren im Inneren der Taschen sorgen zusitz-
lich fiir langanhaltende Stabilitdt und eine
geringe Entwicklung der Druckdifferenz. Stabilisatoren halten die Taschen stets in Form.
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